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Ficha Técnica

Mostradores

CARACTERÍSTICAS

1  Superficie de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado 

a R =2 mm. 
2  Laterales de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado 

a R =2 mm. 
3  Frontal de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado 

a R =2 mm.
4  Repisa superior de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado a R =2 mm. 
5  Acceso circular de Ø 80 mm con tapa embellecedora de poliestireno, tanto en superficie de mesa como en laterales.
6  Niveladores en PP con soleta antideslizante 
7  Embellecedor lateral opcional de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  

termofusible y redondeado a R =2 mm.
8  Repisa con frontal decorativo opcional de melamina de 19 mm / 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, 

aplicado con cola  termofusible y redondeado a R =2 mm.)
9  Soporte CPU opcional móvil en chapa de acero (ver complementos)


