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Tablero disponible en melamina con canto recto. Desplazamiento de la superficie opcional.

Patas metálicas de tubo de acero de 70x70 mm y e=1,5mm. Disponible en acabado blanco y negro.

DESCRIPCIÓN

Individual. Patín de inyección de aluminio. Dimensiones 720x78 mm.

Regulación de altura 64 - 129cm en cumplimiento de EN 527-1:2011.

Incorpora sistema de seguridad de anticolisión con objetos.

Niveladores de PP inyectado en color negro. 

Electrificación opcional: 
· Canal de electrificación de chapa de acero de 1 mm de espesor. 
· Fácil acceso a canal de electrificación mediante deslizamiento de tablero. (Opcional)
· Acceso a cableado.  (Opcional)
· Peso máximo de soporte: 60 kg distribuido en todo el espacio.

Divisorias y accesorios: 

· Divisorias verticales. 

· CPU´s, divisorias y faldones.

Acceso de cableado

CARACTERÍSTICAS

Reg. eléctrica

2 Motores

H 64-129 cm. 

3 TRAMOS

TABLERO CON 
CANTO RECTO

PATÍN
720 x 78 mm

Ficha Técnica

Mobility Step Electra - Mesas individuales con Elevación Eléctrica


