
7 placas, capacidad 
para 11 cajas estándar 

por placa.

Rang’Eco
 ACCESO SIMPLE

LAS ESTANTERÍAS PARA EL ARCHIVO
• Solución de archivo: cajas y cajetas
• Estructura y placas en acero resistente, revestimiento

epóxido azul para los pilares y gris claro para las placas
• Fijación y estabilidad de las placas incomparables 

(sistema patentado)
• Todo encaja sin tornillos ni tuercas
• Opcional: placas de aglomerado para las placas

RANG’ECO Cajas Archivadoras
- 7 niveles
- Altura: 2 m (2 pilares de 1 m para encajar)
- anchuras disponibles: 1m, 1,25 m entre pilares - Medidas 
adaptadas a las cajas archivadoras estándar

• Acceso simple, profundidad 340 mm, puede ser adosada
a una pared, capacidad para 77 carpetas.

Total de dimensiones:
Añadir 40 mm, independientemente del número de módulos.
Ej. en Anchura 1000 mm:
• 1 módulo inicial = 1040 mm
• 1 módulo inicial + 2 siguientes = 3040 mm 

CORTE DEL PILAR
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Montaje facilísima, a través 
de simple encaje, regulable 
de 5 en 5 cm.

PARA CAJAS DE ARCHIVO

PUEDE ALMACENAR TODO O CASI TODO… CAPACIDAD HASTA 130 KG
POR PISO (SEGÚN EL FORMATO DE LA ESTANTERÍA)

     Placas de 
aglomerado 3mmENTREGUE EN UN KIT, ES FACILÍSIMO DE MONTAR, SIN AGUJEROS, SIN TORNILLOS NI PUERCAS, AJUSTABLE DE 5 EN 5 CM.

 Los tubos exteriores (viguetas) se fijan a los pilares;  Los largueros se juntan a las barras exteriores y se apoyan en los pilares;  Los tubos interiores se encajan en 
los largueros. La perforación estándar permite una regulación de los niveles de 50mm en 50mm;  Para tapar las estanterías de listones, la parte de arriba de las placas 
está hecha en aglomerado (marrón), en plástico blanco o en chapa.

ESTAS ESTANTERÍAS SON GAMAS ESTÁNDARES.
PARA TAMAÑOS POR MEDIDA, ¡NO DUDE EN CONSULTARNOS! 

POR PLACA
130 KG

POR PISO SEGÚN 
EL FORMATO DE
LA ESTANTERÍA


